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M7 REMOTE Elektrische Trolley 
Gebruiksaanwijzing

Lees voordat u deze trolley voor het eerst gebruikt een paar minuten 
door deze handleiding om er zeker van te zijn dat u het meeste uit uw aankoop haalt  
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LOCATIE SERIENUMMER / HELLINGCONTROLE

Deze elektrische Motocaddy-trolley is ontworpen voor het vervoer van golftassen en de daarin opgeborgen clubs.

Noteer hier het serienummer van uw trolley voor toekomstig gebruik:

                             

Het serienummer vinden
Het serienummer bevindt zich in de batterijlade (afb. 1). Dit nummer is vereist bij het online registreren van uw 
garantie en dient bij de hand gehouden te worden voor toekomstig gebruik.

Hetzelfde nummer moet ook op de doos staan die u bij uw trolley heeft ontvangen. Als u uw trolley om welke 
reden dan ook moet retourneren, bewaar dan de verpakking. Een aankoopbewijs moet ook worden bewaard voor 
het geval uw trolley onderhoud nodig heeft tijdens de garantieperiode.

Afb. 1

Informatie over DHC (Hellingcontrole) 

Hellingcontrole (DHC) technologie zorgt ervoor dat de trolley een gecontroleerde snelheid aanhoudt bij het afdalen van heuvels. Wanneer u 
de trolley in Handmatige modus wilt verplaatsen, zelfs als u hem alleen wilt herpositioneren, zet hem dan altijd op een lage snelheidsinstelling 
om het sturen te vergemakkelijken.
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Overzicht van de apparatuur
1.	 LCD-display
2.	 Aan/Uit- en snelheidsregelknop
3.	 USB-poort (onderkant van de handgreep)
4.	 Bovenste tassteun
5.	 Bovenste ontgrendelingshendel
6.	 Pop-up oplaadpoort
7.	 CLICK 'N' CONNECT® Batterij 
8.	 Batterijlade
9.	 EASILOCK® Onderste tassteun
10.	 Voorwielen
11.	 Achterwielen 
12.	 Achterwiel-ontgrendelingsknoppen
13.	 Motoren (onder batterijlade)
14.	 Automatisch openende standaard
15.	 Onderste ontgrendelingshendel
16.	 Anti-kantel achterwiel (vereist)
17.	 Anti-kantel achterwiel-ontgrendelingsknop
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VEILIG GEBRUIK VAN UW TROLLEY

Veilig gebruik van uw trolley
De eerste keer dat u de trolley gebruikt, raden wij aan deze te gebruiken op een open grasveld. De snelheid en stuurkenmerken van de trolley 
variëren afhankelijk van het oppervlak. De trolley draait veel sneller op harde, gladde oppervlakken en gedraagt zich anders op gras. U zult 
ook merken dat het gewicht van de golftas zowel de snelheid als het sturen beïnvloedt.

Motocaddy-trolleys zijn ontworpen voor het vervoer van golftassen en de daarin opgeborgen clubs. Het gebruik van de trolley voor andere 
doeleinden kan schade aan de trolley veroorzaken en de gebruiker verwonden. Wees altijd voorzichtig en gebruik uw gezond verstand.

•	 Richt de trolley nooit op andere mensen of golftrolleys;
•	 Wanneer u de trolley in krappe ruimtes gebruikt (bijvoorbeeld parkeerplaatsen) of in de buurt van water (zoals over bruggen), is het 

raadzaam de ‘Handmatige’ bedieningsmodus te gebruiken om ervoor te zorgen dat u de controle behoudt;
•	 Laat de trolley nooit uit het zicht rijden. Gebruik altijd de juiste zorg en controle;
•	 Probeer geen andere apparatuur te vervoeren;
•	 De trolley is niet ontworpen voor het vervoer van personen;
•	 De maximale belasting geschikt voor deze trolley is 20 kg;
•	 Gebruik de trolley niet als hulpmiddel bij het bergop lopen;
•	 Het onderdompelen van de trolley in water (bijv. een meer) zal schade aan de trolley veroorzaken;
•	 Bedien de trolley niet onder invloed van drugs of alcohol;
•	 Deze trolley kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, 

mits zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruik van de trolley en de betrokken gevaren begrijpen. 
Kinderen mogen niet met de trolley spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden 
uitgevoerd;

Probeer de trolley niet handmatig te sturen wanneer deze in Afstandsbedieningsmodus wordt gebruikt. Motocaddy kan geen 
verantwoordelijkheid nemen voor schade of letsel veroorzaakt door oneigenlijk gebruik.
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VEILIGHEIDSUITSCHAKELING / ONDERHOUD VAN DE TROLLEY

Veiligheidsuitschakeling

Deze Motocaddy-trolley is uitgerust met veiligheidsuitschakelingsfuncties. Wanneer u de trolley via de afstandsbediening bedient en er 
langer dan 120 seconden geen commando naar de trolley wordt gestuurd (geen knoppen ingedrukt), stopt de trolley. Tijdens het rijden 
wordt de stroom naar de motoren ook uitgeschakeld als de trolley buiten het bereik van de afstandsbediening komt. Wanneer u de trolley 
in Handmatige modus bedient en er langer dan 10 minuten geen aanpassing aan de snelheid via de knop wordt gemaakt, stopt de trolley. 
Als een van deze veiligheidsfuncties wordt geactiveerd, drukt u op de 'Aan/Uit'-knop of de "+"-knop van de afstandsbedieningshandset om 
de trolley opnieuw te starten.

Onderhoud van uw trolley

Hoewel uw Motocaddy-trolley weerbestendig is gemaakt, volg deze eenvoudige richtlijnen om uw trolley te beschermen: 
•	 Bewaar uw trolley niet buiten;
•	 Probeer blootstelling aan regen zoveel mogelijk te minimaliseren met een paraplu tijdens zware regenval;
•	 Veeg overtollig water van de trolley voordat u deze opbergt; 
•	 Gebruik nooit een hogedrukreiniger om uw trolley schoon te maken. Veeg af met een vochtige doek om waterschade te voorkomen;
•	 Vermijd het gebruik van hogedruk luchtslangen in de buurt van bewegende onderdelen;

Deze Motocaddy-trolley is ontworpen om zeer weinig onderhoud te vergen. Wij raden echter aan om uw trolley vóór elk gebruik te 
controleren om ervoor te zorgen dat:

•	 Er geen ophoping van overtollige modder en vuil is;
•	 De achterwielen stevig zijn bevestigd en vrij draaien;
•	 De achterwielassen zijn ingevet en goed gesmeerd;
•	 De voorwielen niet verstopt zijn en vrij draaien;

Gebruik bij reparatie van de trolley uitsluitend originele Motocaddy-onderdelen.

Als u een probleem ondervindt met de trolley, neem dan contact op met de shop waar u de trolley heeft gekocht voor verdere hulp.
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BELANGRIJKE BATTERIJVEILIGHEID EN -VERZORGING

Belangrijke informatie over batterijveiligheid en -verzorging
•	 Laad altijd zo snel mogelijk op na het beëindigen van uw ronde, ongeacht het aantal gespeelde holes - idealiter binnen 

12 uur. Het ongeladen laten van batterijen gedurende langere perioden kan de capaciteit verminderen en een aanzienlijk 
veiligheidsrisico vormen dat kan leiden tot brand wanneer de batterij wordt opgeladen. Batterijen moeten altijd volledig worden 
opgeladen voordat ze voor langere perioden worden opgeslagen;

•	 Laat batterijen nooit langer opladen dan nodig - koppel los zodra het groene LED-lampje aangeeft dat de batterij volledig is opgeladen;
•	 Zorg ervoor dat alleen Motocaddy 28V-lithiumbatterijen met blauwe/zwarte connectoren worden opgeladen met een Motocaddy 

28V-lithiumbatterijoplader (LC-2326 - Witte oplader) en dat de oplader altijd is aangesloten op een geaard stopcontact;
•	 Dit model is ook compatibel met Motocaddy 28V-lithiumbatterijen met grijze/zwarte connectoren met behulp van een Motocaddy 

28V-lithiumoplader (LC-2323 - Zwarte oplader). Zie pagina 25 voor meer informatie;
•	 Batterijen moeten worden opgeslagen en opgeladen op een droog, niet-tapijt oppervlak bij een temperatuur tussen 10°C en 30°C - 

opladen buiten deze temperaturen kan de capaciteit verminderen;
•	 De batterij en oplader mogen alleen worden geopend en onderhouden door geautoriseerd personeel. Onbevoegd openen verhoogt 

het risico op veiligheidsproblemen en maakt uw garantie ongeldig;
•	 Zorg ervoor dat u de batterij niet laat vallen, aangezien dit schade kan veroorzaken aan de interne cellen, wat de prestaties en veiligheid van 

de batterij kan beïnvloeden;
•	 Controleer de batterij regelmatig op zichtbare tekenen van schade. Laad de batterij niet op en gebruik deze niet als schade wordt vermoed - 

neem onmiddellijk contact op met de shop waar u de trolley heeft gekocht voor advies;
•	 Gebruik een vochtige doek om vuil te verwijderen, maar probeer de batterij niet te nat te maken (d.w.z. niet onderdompelen, diepe 

plassen vermijden en de trolley niet schoonmaken met de batterij in de lade);
•	 WAARSCHUWING: Gebruik voor het opladen van de batterij uitsluitend de bij deze trolley geleverde oplader;
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BELANGRIJKE BATTERIJVEILIGHEID EN -VERZORGING

Wij zetten ons in voor de bescherming van het milieu en moedigen het recyclen van Motocaddy-producten aan.  
Lege en beschadigde batterijen moeten veilig worden afgevoerd via een lokaal recyclingpunt (indien beschikbaar). Neem 
anders contact op met de shop waar u de trolley heeft gekocht voor meer informatie over veilige en verantwoorde afvoer.

•	 De bij deze trolley geleverde batterij bevat batterijcellen die niet vervangbaar zijn;
•	 Alleen batterijmodellen 28V High Power ULTRA kunnen met deze trolley worden gebruikt;
•	 Lege batterijen moeten uit de trolley worden verwijderd en veilig worden afgevoerd;
•	 Als de trolley langere tijd ongebruikt wordt opgeslagen, moet de batterij worden verwijderd;
•	 De batterij-aansluitklemmen mogen niet worden kortgesloten;

BELANGRIJK - Zoals bij elk elektrisch apparaat, wordt het niet aanbevolen om batterijen 's nachts of gedurende langere perioden 
zonder toezicht op te laden. Motocaddy-lithiumbatterijen kunnen in minder dan 5 uur volledig worden opgeladen; wacht dus tot het 
lampje van de oplader groen wordt, schakel uit bij het stopcontact en koppel de batterij los voor uw volgende ronde.

WAARSCHUWING - Als het LED-lampje van de oplader achtereenvolgens ROOD en/of GROEN knippert wanneer deze op de batterij is 
aangesloten, wijst dit erop dat er waarschijnlijk een storing is met de batterij of oplader. Het is belangrijk dat u de oplader onmiddellijk 
loskoppelt en contact opneemt met de shop waar u de trolley heeft gekocht voor verdere hulp. Probeer de batterij of oplader niet te 
gebruiken, aangezien dit een aanzienlijk veiligheidsrisico kan vormen dat kan leiden tot brand.
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UW LITHIUMBATTERIJ OPLADEN 

Afb. 1

Afb. 2

Afb. 3

Uw lithiumbatterij opladen 
De lithiumbatterij kan op de trolley blijven of worden verwijderd voor het opladen. Het is mogelijk om de 
batterij op te laden terwijl de trolley is ingeklapt of uitgeklapt. Indien ingeklapt, is de oplaadpoort automatisch 
toegankelijk (afb. 1). Als u de batterij verwijdert voor het opladen, schuif dan de batterijontgrendelingspal naar 
links (afb. 2) en til de batterij op met de meegeleverde handgrepen (afb. 3). Als de oplaadpoort niet zichtbaar 
is - bijvoorbeeld wanneer de trolley is uitgeklapt of de batterij is verwijderd - kan deze handmatig worden 
uitgetrokken.

1.	 Sluit de Motocaddy 28V-lithiumbatterijoplader aan op een geaard stopcontact
2.	 Het lampje van de oplader is GROEN wanneer deze niet op een batterij is aangesloten, om aan te geven 

dat deze klaar is om op te laden
3.	 Sluit de oplaadkabel aan op de oplaadpoort en zorg dat de gekleurde aansluitingen overeenkomen
4.	 Het lampje van de oplader geeft de oplaadfase aan:

ROOD - Batterij wordt opgeladen GROEN - Batterij volledig opgeladen

5.	 Het oplaadproces duurt tussen de 3 en 5 uur, afhankelijk van de ontladingsdiepte. 
Dit kan langer duren bij de eerste paar oplaadkeren

6.	 Koppel na het opladen de oplader los van het lichtnet en de batterij
7.	 De oplaadpoort moet in de batterij worden gedrukt om de stroom in te schakelen voor volgend gebruik

WAARSCHUWING - Als het LED-lampje van de oplader achtereenvolgens ROOD en/of GROEN knippert 
wanneer deze op de batterij is aangesloten, wijst dit erop dat er waarschijnlijk een storing is met de batterij 
of oplader. Het is belangrijk dat u de oplader onmiddellijk loskoppelt en contact opneemt met de shop waar u 
de trolley heeft gekocht voor verdere hulp. Probeer de batterij of oplader niet te gebruiken, aangezien dit een 
aanzienlijk veiligheidsrisico kan vormen dat kan leiden tot brand.
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BATTERIJ-WINTERSLAAP / BATTERIJBEHEERSYSTEEM

Aanbevelingen voor winterslaap van lithiumbatterijen tijdens de wintermaanden
Als uw lithiumbatterij om welke reden dan ook gedurende langere perioden niet wordt gebruikt, bijv. 3 maanden gedurende de winter, 
moet de batterij volledig opgeladen worden opgeslagen. Voordat de batterij opnieuw wordt gebruikt, laad deze op (bijladen) vóór gebruik. 
De batterij mag niet langer dan 2 maanden zonder opladen worden gelaten, aangezien dit uw garantie ongeldig kan maken.

Wij erkennen dat langdurige afwezigheid niet altijd van tevoren gepland is, maar wanneer het waarschijnlijk is dat u uw batterij een 
periode niet zult gebruiken, is het verstandig deze stappen te volgen om de levensduur van uw lithiumbatterij te verlengen. Laad altijd 
zo snel mogelijk op na het beëindigen van uw ronde, ongeacht het aantal gespeelde holes - idealiter binnen 12 uur. Het ongeladen laten 
van batterijen gedurende langere perioden kan de capaciteit verminderen en een aanzienlijk veiligheidsrisico vormen dat kan leiden tot 
brand wanneer de batterij wordt opgeladen. Batterijen moeten altijd volledig worden opgeladen voordat ze voor langere perioden worden 
opgeslagen. Zorg ervoor dat de oplader ALTIJD na het opladen van de batterij wordt losgekoppeld.

Batterijbeheersysteem (BMS)
Motocaddy-lithiumbatterijen zijn uitgerust met een uitgebreid batterijbeheersysteem (BMS) om de batterij te beschermen tegen 
overmatig misbruik, hoge stromen, diepe ontlading en overlading. Bij levering van de batterij is er mogelijk geen output, aangezien het 
BMS is ontworpen om de veiligheid tijdens transport te maximaliseren. Zorg ervoor dat de batterij volledig is opgeladen voordat u deze op 
uw trolley aansluit, aangezien dit het BMS activeert en de batterij effectief ‘inschakelt’. Van tijd tot tijd kan het BMS de batterij uitschakelen 
bij diepe ontlading of langdurige opslag. Een volledige batterijlading verhelpt dit probleem. 

Motocaddy-golftrolleys zijn ontworpen om te werken met het BMS-systeem dat in de lithiumbatterijen is geïnstalleerd en de batterijmeter 
is ook gesynchroniseerd om samen met de batterij te werken. Als de spanning van de batterij om welke reden dan ook onder de lage-
batterijwaarschuwing op de trolley daalt, kan het BMS de batterij uitschakelen om deze te beschermen. Als dit zich voordoet, laad dan 
volledig op. Houd er rekening mee dat lithiumbatterijen snel ‘afvallen’ aan het einde van de cyclus, dus het is niet raadzaam om overmatig 
veel holes te spelen aangezien het BMS ter bescherming wordt geactiveerd.
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WIELEN BEVESTIGEN / WIELEN OMKEREN

Wielen bevestigen
Deze trolley heeft geen specifiek linker- en rechterwiel. Om de achterwielen te bevestigen:

1.	 Druk de snelontgrendelingsknop in en houd deze vast naar het midden van het wiel
2.	 Schuif het wiel op de trolleyas zo ver als het gaat (op de binnenste groef) 
3.	 Wanneer het op zijn plaats zit, laat u de knop los en trekt u het wiel iets naar buiten om te vergrendelen
4.	 Een hoorbare ‘klik’ bevestigt dat het wiel in de juiste positie zit

Wanneer correct bevestigd op de binnenste groef, draaien de achterwielen niet vrij in beide richtingen.

De buitenste groef kan worden gebruikt als “vrijloop”-optie als de batterij leeg is. Schuif het wiel eenvoudig op de buitenste groef en trek het 
wiel iets naar buiten om te vergrendelen. Eenmaal bevestigd, draait het wiel vrij zonder weerstand in beide richtingen. 

Wielen omkeren
De achterwielen kunnen worden omgekeerd om de breedte van de trolley te verminderen voor transport en opslag. 

1.	 Druk de snelontgrendelingsknop in en houd deze vast terwijl u het wiel van de as schuift
2.	 Keer het wiel om, druk de knop in en houd deze vast, schuif het vervolgens op de as
3.	 Laat de knop los en trek het wiel iets naar buiten totdat het in de vrijloopgroef grijpt

Het is belangrijk dat de wielen niet te ver worden doorgedrukt. Ze mogen het chassis niet raken.
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HET ANTI-KANTELWIEL BEVESTIGEN

Het anti-kantelwiel bevestigen (vereist)
Het anti-kantelwiel is ontworpen om te voorkomen dat de trolley achterover kantelt 
op steilere hellingen en het wordt aanbevolen dat het wiel ALTIJD is bevestigd 
wanneer u navigeert met de afstandsbedieningshandset.

Om het wiel te bevestigen, trekt u de grijze knop aan de rechterkant van het 
anti-kantelwielhuis (onder de achterkant van de trolley) uit en schuift u de anti-
kantelwielstang in de behuizing. Er klinkt een ‘klik’ wanneer het wiel stevig is 
bevestigd. 

Om het wiel te verwijderen, trekt u de grijze knop uit en schuift u het accessoire uit de 
behuizing. Het wiel kan worden verwijderd of onder de trolley worden ingetrokken 
wanneer het niet in gebruik is.
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UITKLAPPEN

De trolley uitklappen
Wij raden aan uw trolley uit te klappen nadat de wielen zijn omgekeerd en opnieuw bevestigd (zie pagina 10).

1.	 Til de bovenste tassteun iets op en ontgrendel de bovenste hendel (afb. 1)
2.	 Klap de handgreep uit en vergrendel de hendel opnieuw (afb. 2)
3.	 Ontgrendel de onderste hendel (afb. 3)
4.	 Til de trolleyhandgreep omhoog in positie (afb. 4). Het voorwiel klapt automatisch uit
5.	 Vergrendel de onderste hendel opnieuw en zorg ervoor dat de automatisch openende standaard is ingeklapt (afb. 5a)
6.	 Na het uitklappen moet de oplaadpoort in de batterij worden gedrukt (afb. 5b) om de stroom in te schakelen

Houd er rekening mee dat afbeeldingen uitsluitend ter illustratie dienen en mogelijk niet het werkelijke product weergeven.

Afb. 1 Afb. 2 Afb. 3 Afb. 4 Afb. 5

A

B
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INKLAPPEN

De trolley inklappen
1.	 Ontgrendel de onderste hendel (afb. 1). De automatisch openende standaard wordt ook geactiveerd
2.	 Klap het frame naar voren totdat het volledig is uitgestrekt (afb. 2). Het voorwiel klapt automatisch eronder
3.	 Ontgrendel de bovenste hendel en klap de handgreep terug totdat de trolley volledig is ingeklapt (afb. 3)
4.	 Vergrendel beide hendels opnieuw. Als u de trolley rechtop wilt zetten, laat dan de automatisch openende standaard uit. Vergeet niet 

ervoor te zorgen dat de automatisch openende standaard is ingedrukt als deze niet wordt gebruikt (afb. 4)
5.	 De wielen kunnen worden omgekeerd om de breedte van de trolley te verminderen voor transport en opslag (afb. 5). Zie pagina 10 

voor details

Zorg ervoor dat de automatisch openende standaard is ingeklapt wanneer deze niet in gebruik is om schade te voorkomen. 
Het anti-kantelwiel moet worden verwijderd of onder de trolley worden ingetrokken als u van plan bent de trolley rechtop te zetten 
voor opslag.

Wanneer de trolley is ingeklapt met de batterij geïnstalleerd, wordt de stroom automatisch losgekoppeld en wordt de oplaadpoort 
toegankelijk. Dit is een veiligheidsfunctie om ervoor te zorgen dat de trolley niet kan worden ingeschakeld wanneer deze is ingeklapt 
tijdens opslag of transport.

Afb. 1 Afb. 2 Afb. 3 Afb. 4 Afb. 5
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ONDERSTE TASSTEUNEN

Afb. 1 Afb. 2 Afb. 3 Afb. 4

Onderste tassteun met EASILOCK® Tas
Alle Motocaddy-trolleys zijn uitgerust met het EASILOCK® -tasbevestigingssysteem. Dit bevestigt de tas stevig, vermindert draaien 
en maakt het gebruik van een onderste tasband overbodig. 

1.	 Als u een EASILOCK® -compatibele tas gebruikt, zorg er dan voor dat de meegeleverde pinnen op de bodem van de tas zijn bevestigd (afb. 1)
2.	 Indien bevestigd, verwijder de twee onderste tassteunbanden door de achterkant van de clip in te drukken en vast te houden voordat u 

naar buiten trekt (afb. 2)
3.	 Lijn de uitsparing op de bodem van de tas uit met het onderste tassteunplatform om de taspinnen uit te lijnen met de gaten op de 

trolley (afb. 3)
4.	 Laat de tas zakken totdat de pinnen in de twee gaten passen. U hoort een duidelijke “KLIK” wanneer de tas op zijn plaats vergrendelt

Onderste tassteun met niet-EASILOCK® Bag
Als u een niet-EASILOCK® -golftas gebruikt, verwijder dan niet de twee onderste elastische tassteunbanden:

1.	 Plaats uw tas zodat deze rust op het onderste tassteunplatform en in de houder van de bovenste tassteun
2.	 Rek de onderste tasband om de bodem van de tas en haak de ronde stang onder de tassteunhaak (afb. 4)
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BOVENSTE TASSTEUNEN / TASSTEUNEN AANPASSEN

Afb. 1 Afb. 2 Afb. 3 Afb. 4 Afb. 5

Bovenste tassteunen
De bovenste tassteunbanden worden op dezelfde manier bevestigd als de onderste banden met de volgende stappen:

1.	 Rek de elastische band om de tas en haak de ronde stang onder de haak (afb. 1)
2.	 Positioneer de twee plaatsingsbanden centraal op uw golftas (afb. 2) 

Tassteunen aanpassen
De tassteunbanden zijn vervaardigd van elastisch materiaal zodat uw golftas stevig op zijn plaats wordt gehouden. 
De band moet redelijk strak om de golftas worden afgesteld:

1.	 Maak de elastische banden los van de behuizing door in de aangegeven richting naar buiten te trekken (afb. 3) 
2.	 Verplaats de stang indien nodig om de bandbevestiging aan te spannen of los te maken. De stang naar beneden trekken spant aan, 

naar boven maakt los (afb. 4)
3.	 Zorg ervoor dat de banden vóór gebruik weer in de behuizing worden vastgeklipt (afb. 5)



Pagina 16

AFSTANDSBEDIENINGSHANDSET

Afstandsbedieningshandset
1.	 Indicator-LED
2.	 Plus (+) knop
3.	 Stopknop
4.	 Links (<) knop
5.	 Rechts (>) knop
6.	 Minus (-) knop
7.	 Aan/Uit- en vergrendelknop
8.	 Oplaadpoort

De afstandsbedieningshandset bevat een oplaadbare lithiumbatterij. Deze kan worden 
opgeladen met een USB-C-kabel. De oplaadpoort bevindt zich onder de rubberen klep aan de 
onderkant van de handset.

De indicator-LED op de handset knippert groen tijdens het opladen. Wanneer volledig opgeladen, stopt de 
LED met knipperen en blijft constant branden. Een volledige lading vanuit leeg duurt ongeveer 4–5 uur.

Wanneer de handsetbatterij bijna leeg is, knippert de indicator-LED rood wanneer een knop wordt 
ingedrukt. Als de batterij volledig leeg is, licht de LED niet op bij het indrukken van een knop en stopt de 
trolley. De handset kan ook worden opgeladen via de USB-poort op de trolley.

Houd er rekening mee dat het opladen van de afstandsbedieningshandset via de USB-poort 
stroom afneemt van de hoofdbatterij van de trolley en langdurig opladen de batterijcapaciteit 
van de trolley tussen oplaadkeren vermindert. 8
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De afstandsbediening koppelen
Als de afstandsbediening niet reageert of als u een nieuwe handset heeft, moet deze aan de trolley 
worden gekoppeld:

1.	 Houd de 'Stop'-knop op de afstandsbedieningshandset 5 seconden ingedrukt (afb. 1a)
2.	 De LED op de handset begint groen te knipperen (afb. 1b); laat op dit punt de knop los en sluit de batterij aan 

op de trolley
3.	 Als de trolley niet binnen 60 seconden wordt ingeschakeld, verlaat de handset de koppelingsmodus

Handset-vergrendelingsfunctie

De afstandsbedieningshandset kan worden vergrendeld door op de 'Vergrendel'-knop te drukken (afb. 2a), 
wanneer deze wordt ingedrukt zal de LED 
groen of rood knipperen (afb. 2b). Groen geeft aan dat de handset ontgrendeld is en rood geeft aan dat deze 
vergrendeld is.

Wanneer vergrendeld worden de richtingsknoppen uitgeschakeld en knippert een rode LED wanneer ze worden 
ingedrukt; de 'Stop'-knop blijft werken en toont een groene LED wanneer deze wordt ingedrukt.

Als de handset vergrendeld is terwijl de trolley in afstandsbedieningsmodus draait, stopt de trolley na 4 
seconden omdat de handset stopt met het verzenden van een signaal. Als de trolley in Handmatige modus 
staat, blijft hij doorrijden maar kan nog steeds worden gestopt met de 'Stop'-knop op de handset.

Door nogmaals op de 'Vergrendel'-knop te drukken (fig. 2a) zodat de LED groen knippert (fig. 2b), wordt de 
handset ontgrendeld en worden alle knoppen geactiveerd.

Afb. 1

A

B

DE AFSTANDSBEDIENING KOPPELEN / HANDSET-VERGRENDELINGSFUNCTIE

Afb. 2
A

B



Pagina 18

BEDIENING IN AFSTANDSBEDIENINGSMODUS

Bediening met de afstandsbedieningshandset
Om de trolley te starten, drukt u op de "+"-knop (Plus) op de afstandsbedieningshandset. De "+"-knop 
(Plus) en "-"-knop (Minus) kunnen vervolgens worden gebruikt om de snelheid te verhogen en te 
verlagen tot het gewenste tempo.

De "<"-knop (Links) en ">"-knop (Rechts) worden gebruikt om de trolley te sturen; een korte druk 
op de knop past de richting licht aan bij de huidige snelheid, een langere druk op de linker- en 
rechterknoppen verlaagt de snelheid om de trolley te draaien en verhoogt geleidelijk de scherpte van 
de bocht naarmate de knop langer wordt ingehouden. Laat de knop los en de trolley keert terug naar 
de oorspronkelijke snelheid.

De trolley kan snel worden gestopt door op de 'Stop'-knop te drukken of geleidelijk door de snelheid 
te verlagen totdat hij stopt. De laagste snelheidsinstelling in Afstandsbedieningsmodus is 2; zodra u 
vertraagt naar snelheid 2, stopt de trolley bij het nog eenmaal verlagen van de snelheid. 

Wanneer de trolley stilstaat, zet u de trolley in zijn achteruit door de "-"-knop (Minus) ingedrukt te 
houden. Het loslaten van de "-"-knop (Minus) stopt de trolley. De trolley rijdt slechts op één snelheid 
achteruit en kan niet worden gestuurd tijdens het achteruitrijden.

Het wordt aanbevolen om de afstandsbedieningshandset volledig op te laden vóór elke 
ronde golf om de prestaties van de afstandsbediening te optimaliseren. Het bereik van de 
afstandsbedieningshandset kan worden beïnvloed door verschillende factoren, waaronder 
signaalsterkte, weersomstandigheden, batterijcapaciteit van de afstandsbediening en 
radiofrequentie-interferentie.
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BEDIENING IN HANDMATIGE MODUS

Bediening in Handmatige modus

De hoofd 'Aan/Uit'-knop wordt gebruikt om de trolley te starten en te stoppen en tevens de snelheid 
te regelen, die kan worden aangepast terwijl de trolley stilstaat of in beweging is. De trolley heeft 9 
snelheidsinstellingen (1 tot 9), waarbij 1 de langzaamste en 9 de snelste is.
Om de snelheid te verhogen, draait u de 'Aan/Uit'-knop met de klok mee, of tegen de klok in om de snelheid 
te verlagen. Het aantal witte balkjes in de snelheidsindicatorbalk neemt toe en af met het getal.
Om de trolley te starten, selecteert u de gewenste snelheidsinstelling en drukt u op de 'Aan/Uit'-knop. 
De trolley zal geleidelijk versnellen totdat de geselecteerde snelheid is bereikt en het snelheidsgetal 
knippert om aan te geven dat de trolley aangedreven wordt. 
Om de trolley te stoppen, drukt u opnieuw op de 'Aan/Uit'-knop - het is niet nodig om de 
snelheidsinstelling te verlagen.
Houd er rekening mee dat bepaalde vocht-, temperatuur- en luchtvochtigheidscondities kunnen 
resulteren in plaatselijke condensvorming op het displayscherm. Dit heeft geen invloed op 
de functionaliteit van de trolley, veroorzaakt geen schade en keert terug naar normaal wanneer de 
ongunstige omstandigheden afnemen.

Overschakelen naar Handmatige modus

De trolley kan ook worden gebruikt in Handmatige modus, waardoor deze kan worden bediend vanaf de handgreep zonder de 
afstandsbedieningshandset. 
Druk terwijl de trolley stilstaat op de 'Aan/Uit'-knop om de trolley te starten en draai aan de knop om de gewenste snelheid te selecteren. 
U kunt ook overschakelen naar Handmatige modus terwijl de trolley in beweging is. Draai aan de snelheidsknop en de trolley reageert op de 
geselecteerde snelheid.
U kunt terugschakelen naar Afstandsbedieningsmodus door op de "+"-knop (Plus), "<"-knop (Links) of ">"-knop (Rechts) te drukken; de 
trolley kan ook worden gestopt met de 'Stop'-knop. Door op de "-"-knop (Minus) te drukken wordt de snelheid verlaagd, maar blijft de 
trolley in Handmatige modus.
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LCD-displayscherm overzicht
1.	 Klok
2.	 Snelheidsinstelling
3.	 Afstandsmetingen 
4.	 Rondetimer
5.	 Snelheidsindicatorbalk
6.	 Trolley-batterijmeter
7.	 Maateenheid (Yards/Meters)
8.	 Handset-batterijmeter
9.	 Linkerknop
10.	 Rechterknop
11.	 Snelheidsregelaar en Aan/Uit

Batterijmeter
De trolley beschikt over twee batterijmeters op het 
scherm die een indicatie geven van de trolley (#6) en 
afstandsbedieningshandset (#8) batterijcapaciteit. Het aantal 
verlichte balkjes neemt af naarmate het batterijniveau daalt.

Om de batterij te beschermen tegen volledige ontlading, is de 
trolley ontworpen om de stroom naar de motor uit te schakelen 
wanneer de batterijcapaciteit te laag wordt. Als dit gebeurt, laad de batterij dan op voor verder gebruik. Indien nodig kunt u de buitenste 
vrijloopgroef gebruiken om uw ronde af te maken.

43
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KLOK / RONDETIMER / USB-OPLAADPOORT

De tijd instellen
De trolley beschikt over een klok met een 24-uursformaat. Om de tijd in te stellen:

1.	 Houd de 'Rechter'-knop ingedrukt totdat de minuten beginnen te knipperen (afb. 1)
2.	 Stel de minuten in door aan de 'Aan/Uit'-knop te draaien
3.	 Om naar het uur over te schakelen, drukt u nogmaals op de 'Rechter'-knop 
4.	 Stel het uur in door aan de 'Aan/Uit'-knop te draaien (afb. 2)
5.	 Wanneer de tijd correct is, houd de 'Rechter'-knop 3 seconden ingedrukt om te bevestigen

Rondetimer
De rondetimer begint automatisch met tellen wanneer u de batterij op de trolley aansluit.

Om de rondetimer te resetten aan het begin van uw ronde, houd de 'Linker'- en 'Rechter'-knoppen samen 
ingedrukt totdat de rondetimer begint te knipperen. Laat de knoppen los om de rondetimer te resetten (afb. 3).

USB-oplaadpoort
De trolley beschikt over een USB-oplaadpoort die is ontworpen om USB-apparaten op te laden tijdens uw ronde.

Verwijder het afdekkapje en sluit een USB-kabel aan op de oplaadpoort aan de onderkant van de handgreep. 
Het apparaat blijft opladen zolang de kabel is aangesloten en de batterij is verbonden.

De oplaadsnelheid is langzamer dan een netvoedingsoplader en vergelijkbaar met het aansluiten van het 
apparaat op een pc. De USB-oplader neemt stroom van de hoofdbatterij van de trolley en continu opladen 
vermindert de batterijcapaciteit tussen oplaadkeren. De trolley is ontworpen om de USB-oplaadpoort uit te 
schakelen wanneer de trolleybatterijcapaciteit een vooraf ingesteld niveau bereikt.

Afb. 1

Afb. 2

Afb. 3
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AFSTANDSMETINGEN / WEDSTRIJDMODUS

Afstandsmetingen
Er zijn drie verschillende afstandsmetingen – “Drive”, “Round” en “Lifetime” (afb. 1). Druk op de 'Linker'-knop om 
door de opties te bladeren. De "Drive"- en "Round"-metingen kunnen onafhankelijk van elkaar worden gereset.  
Schakel naar de gewenste optie en druk op de 'Rechter'-knop om de afstand te resetten. Om de maateenheid te 
wijzigen van yards naar meters, houd de 'Linker'-knop ingedrukt totdat de eenheid verandert (afb. 2).

De “Lifetime”-meting geeft aan hoeveel afstand de trolley in zijn levensduur heeft afgelegd en kan niet worden 
gereset, zelfs niet als de batterij wordt losgekoppeld. Schakel tussen mijlen of kilometers door de 'Linker'-knop 
ingedrukt te houden totdat de eenheid verandert.

Houd er rekening mee dat de trolley alleen afstand meet wanneer deze aangedreven wordt en de motor draait. 
Metingen worden genomen op basis van de omwentelingen van de as, en als u de trolley zelfstandig van een 
heuvel laat rijden, zijn de metingen niet 100% nauwkeurig. Wij raden aan altijd binnen een paar stappen van uw 
trolley te lopen bij het meten van afstand, en deze niet te ver voor u uit te laten rijden.

Wedstrijdmodus
Het is mogelijk om de afstandsmeetfuncties tijdelijk uit te schakelen met de Wedstrijdmodus als de 
wedstrijdregels dit vereisen. Het wordt aanbevolen om altijd de wedstrijdregels te controleren voordat u uw 
trolley met afstandsmetingen ingeschakeld gebruikt. 

Om de Wedstrijdmodus in te schakelen moet de trolley stilstaan. Houd de 'Linker'- en 'Rechter'-knoppen 
minstens 3 seconden samen ingedrukt totdat de afstandsmetingen niet meer zichtbaar zijn op het 
scherm en "COMP MODE" wordt weergegeven (afb. 3). Om de Wedstrijdmodus te verlaten, herhaalt u de 
bovenstaande stappen.

Afb. 1

Afb. 2

Afb. 3
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BEVEILIGINGSPINCODE

De beveiligingspincode instellen
De trolley bevat een optionele beveiligingspincodefunctie waarmee u de trolleyfunctionaliteit kunt uitschakelen. 
Er is geen pincode ingesteld tijdens de productie, maar u kunt er een aanmaken door de onderstaande stappen 
te volgen:

1.	 Houd de 'Linker'-knop ingedrukt terwijl u de batterij aansluit en laat de knop los zodra het scherm is verlicht 
2.	 Draai aan de 'Aan/Uit'-knop om het eerste cijfer van uw pincode te kiezen (0-9) (afb. 1). Draai met de klok 

mee om het cijfer te verhogen of tegen de klok in om het cijfer te verlagen
3.	 Druk op de 'Rechter'-knop om uw keuze te bevestigen 
4.	 Herhaal stappen 2 en 3 voor elk van de vier cijfers (afb. 2)
5.	 Zodra het vierde cijfer is bevestigd, koppel de batterij los om de code op te slaan

Controleer voordat u de 'Rechter'-knop voor de vierde keer indrukt of de gewenste pincode correct is. Mogelijk 
wilt u dit nummer noteren. Als u de juiste pincode niet kunt invoeren, neem dan contact op met de shop 
waar u de trolley heeft gekocht voor verdere hulp.

Wanneer u de volgende keer uw batterij aansluit, moet u de ingestelde pincode invoeren. Draai aan de 
'Aan/Uit'-knop om uw gekozen pincode te selecteren en druk op de 'Rechter'-knop om elk cijfer te bevestigen.

Pincode wijzigen/uitschakelen 

Om de pincode te wijzigen, koppel de batterij los. Houd de 'Linker'-knop ingedrukt terwijl u de batterij opnieuw 
aansluit (zoals beschreven in Stap 1 hierboven). Voer uw huidige pincode in aan de linkerkant van het display 
met Stappen 2–4, voer vervolgens uw nieuwe pincode in aan de rechterkant van het display (Afb. 3) volgens 
Stappen 2–5. Om de pincodeveiligheidsfunctie te deactiveren, voer "0000" in als de nieuwe code.

Afb. 1

Afb. 2

Afb. 3
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DE TROLLEY RECHT LATEN RIJDEN

De voorwieluitlijning aanpassen
Als uw trolley niet in een rechte lijn rijdt, zijn er een aantal aanpassingen die kunnen worden gemaakt. Het probleem kan worden veroorzaakt 
door verschillende factoren, waaronder een enigszins losse tassteun of een ongelijkmatig ingepakte tas. Het eerste wat u moet aanpassen is 
de voorwieluitlijning:

1.	 Plaats de trolley op een vlak oppervlak en zorg ervoor dat u de Afstandsbedieningsmodus gebruikt
2.	 Draai de voorwielen 180˚ om toegang te krijgen tot de snelontgrendelingshendel (afb. 1) en trek de snelontgrendelingshendel naar 

beneden (afb. 2) 
3.	 Er zijn twee kleine metalen draaiknoppen aan weerszijden van de behuizing die worden gebruikt om het wiel opnieuw uit 

te lijnen (afb. 3) 
4.	 Als uw trolley naar rechts afwijkt, draait u de linker draaiknop met de klok mee en de rechter draaiknop tegen de klok in 
5.	 Als uw trolley naar links afwijkt, draait u de rechter draaiknop met de klok mee en de linker draaiknop tegen de klok in 
6.	 Duw de snelontgrendelingshendel weer omhoog totdat deze stevig vastklikt (afb. 4) 
7.	 Draai het wiel 180˚ terug zodat het onder de behuizing zit (afb. 5)

Deze procedure kan worden herhaald totdat de trolley in een rechte lijn rijdt (mogelijk hoeft u slechts één draaiknop tegelijk aan te passen). 

Instructies zijn gebaseerd op het staan vóór de trolley terwijl u naar het wiel kijkt wanneer het zich vóór de behuizing bevindt.

Afb. 1 Afb. 2 Afb. 3 Afb. 4 Afb. 5
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MOTORKALIBRATIE / BATTERIJ-INSTELLING 

Motorkalibratie
Motorkalibratie heeft alleen invloed op de rijrichting van de trolley in Handmatige (niet-
afstandsbediening) modus. Het wordt sterk aanbevolen om de voorwieluitlijning aan te passen voordat 
u begint met Motorkalibratie. 
Als de trolley nu recht rijdt in Afstandsbedieningsmodus maar niet in Handmatige modus, moeten de motoren 
worden gekalibreerd: 

1.	 Plaats de trolley op een vlak, waterpas oppervlak en zorg ervoor dat de trolley stilstaat (niet beweegt)
2.	 Houd de 'Aan/Uit'-knop 4 seconden ingedrukt, het snelheidsdisplay toont “0” 
3.	 Door de knop met de klok mee of tegen de klok in te draaien verandert het display om 1 tot 9 te tonen; 

tegen de klok in kalibreert de trolley naar links en met de klok mee kalibreert de trolley naar rechts
4.	 Zodra de gewenste kalibratie is geselecteerd, drukt u op de 'Aan/Uit'-knop om terug te keren naar normale werking
5.	 Controleer of de trolley nu in een rechte lijn rijdt en herhaal stappen 1 tot 4 als verdere aanpassing nodig is

Het wordt aanbevolen om geleidelijk te beginnen met kalibreren (aanpassing 1 tot 3) en vervolgens te verhogen 
indien nodig.

Batterijspanningsinstelling 
De trolley wordt geleverd met een batterij met een blauw/zwart oplaadcontact. De batterij-indicator is in de fabriek 
gekalibreerd voor dit type batterij. Deze trolley is ook compatibel met batterijen met een grijs/zwart oplaadcontact. 
Als u dit type batterij gebruikt, moet de batterij-indicator opnieuw worden gekalibreerd: 

1.	 Houd de 'Aan/Uit' -knop ingedrukt, sluit de batterij aan en laat de 'Aan/Uit' -knop los
2.	 Het scherm toont “26” voor de blauw/zwarte batterij (afb. 1) of "28" voor de grijs/zwarte batterij (afb. 2)
3.	 Druk op de 'Aan/Uit'-knop om tussen deze instellingen te wisselen  
4.	 Wanneer de gewenste instelling is bereikt, koppel de batterij los om de configuratie op te slaan

Afb. 1 - Zwart/blauwe batterij

Afb. 2 - Grijze/zwarte batterij
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IC STATEMENT

IC Statement
This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada’s licence-exempt 
RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause interference
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device

l'appareil contient des émetteurs/récepteurs exempts de licence qui sont conformes aux CNR exempts de licence d’Innovation, Sciences et 
Développement économique Canada. L’exploitation est soumise aux deux conditions suivantes:

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le 
fonctionnement. The user manual for local area network devices shall contain instructions related to the restrictions mentioned in the above sections, 
namely that:
(i) the device for operation in the band 5150-5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile 
satellite systems
(ii) the maximum antenna gain permitted for devices in the bands 5250-5350 MHz and 5470-5725 MHz shall comply with the e.i.r.p. limit; and
(iii) the maximum antenna gain permitted for devices in the band 5725-5825 MHz shall comply with the e.i.r.p. limits specified for point-to-point and 
non point-to- point operation as appropriate
(i) Les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-5250 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de 
brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux
(ii) le gain d'antenne maximal autorisé pour les appareils dans les bandes 5250-5350 MHz et 5470-5725 MHz doivent respecter le pire limiter; et
(iii) le gain d'antenne maximal autorisé pour les appareils dans la bande 5725-5825 MHz doivent respecter le pire limites spécifiées pour le point-à-
point et l'exploitation non point à point, le cas échéant.

Users should also be advised that high-power radars are allocated as primary users (i.e. priority users) of the bands 5250-5350 MHz and 5650-5850 MHz 
and that these radars could cause interference and/or damage to LE-LAN devices.
Les utilisateurs de radars de haute puissance sont désignés utilisateurs principaux (c.-à-d., qu'ils ont la priorité) pour les bandes 5250-5350 MHz et 5650-
5850 MHz et que ces radars pourraient causer du brouillage et/ou des dommages aux dispositifs LAN-EL.

IC Radiation Exposure Statement:
Cet équipement a été mis à l’essai et respecte les limites applicables pour l’exposition aux radiofréquences (RF). La limite d’IC SAR pour le SAR des 
extrémités est de 4,0 W/kg (10 g) et le SAR corporel est de 1,6 W/kg (1 g). La valeur SAR la plus élevée déclarée en vertu de cette norme lors de la certification 
du produit lorsqu’il est correctement porté par un membre (0 mm) à l’extrémité SAR est de 0.98W / kg, et près du corps (0 mm) SAR est de 1.30W / kg.
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FCC STATEMENT

FCC Statement (for entire trolley and handset)
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and 
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user’s authority to operate the equipment.

FCC Radiation Exposure Statement: (for entire trolley)
This equipment has been tested and meets applicable limits for radio frequency (RF) exposure. The FCC SAR limit for extremity SAR is 4.0W/kg (10g) and 
Body SAR is 1.6W/kg (1g). The highest SAR value reported under this standard during product certification when properly Limb worn (0mm) on the extremity 
SAR is 0.90 W/kg, and close to body(0mm) SAR is 1.10W/kg.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without RF striction. 
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital, pursuant to Part 15 or the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates,  
uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to 
radio communications, However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If the equipment does cause harmful 
interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the 
interference by one or more of the following measures:

(1) Reorient or relocate the receiving antenna
(2) Increase the separation between the equipment and receiver
(3) Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected
(4) Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help
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