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UW SERIENUMMER VINDEN

Deze elektrische Motocaddy-trolley is ontworpen voor het vervoer van golftassen en de daarin aanwezige clubs.

Noteer hier het serienummer van uw trolley voor toekomstige raadpleging:

                             

Uw serienummer vinden
Het serienummer bevindt zich in het accuplateau bovenop de motor (fig. 1). Dit nummer is vereist bij het online 
registreren van uw garantie en moet voor toekomstig gebruik bij de hand worden gehouden.

Hetzelfde nummer staat ook op de doos waarin u de trolley heeft ontvangen. Mocht u uw trolley om welke reden 
dan ook moeten retourneren, bewaar dan de verpakking. Bewaar ook het aankoopbewijs, voor het geval uw trolley 
tijdens de garantieperiode service nodig heeft.

Fig 1
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OVERZICHT VAN DE APPARATUUR
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Overzicht van de apparatuur
1.	 Stroom- en accu-indicatoren
2.	 Aan/uit- en snelheidsregelknop
3.	 USB-poort (onderkant van het handvat)
4.	 Bovenste tasondersteuning
5.	 Bovenste ontgrendelingspal
6.	 Uitschuifbare oplaadpoort
7.	 CLICK 'N' CONNECT® accu 
8.	 EASILOCK® onderste tasondersteuning
9.	 Voorwiel
10.	 Uitlijnstellers voorwiel
11.	 Achterwielen 
12.	 Ontgrendelknoppen achterwielen
13.	 Motor (onder accuplateau)

11
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VEILIG GEBRUIK VAN UW TROLLEY

Veiligheidsuitschakeling
Deze Motocaddy-trolley is voorzien van een getimede veiligheidsuitschakeling. Nadat de trolley is gestart, wordt de stroom naar de motor 
automatisch na tien minuten uitgeschakeld om het risico op schade aan de trolley te verminderen. Door op de 'Aan/uit'-knop te drukken 
wordt de trolley opnieuw gestart.

Veilig gebruik van uw trolley
Motocaddy-trolleys zijn ontworpen voor het vervoer van golftassen en de daarin aanwezige clubs. Het gebruik van de trolley voor andere 
doeleinden kan schade aan de trolley veroorzaken en letsel aan de gebruiker toebrengen.

•	 Probeer geen andere apparatuur te vervoeren;
•	 De trolley is niet ontworpen voor het vervoer van personen;
•	 De maximale belasting die geschikt is voor deze trolley bedraagt 20 kg;
•	 Gebruik de trolley niet als hulpmiddel bij het omhoog lopen van hellingen;
•	 Het onderdompelen van de trolley in water (bijv. een meer) veroorzaakt schade aan de trolley;
•	 Gebruik de trolley niet onder invloed van drugs of alcohol;
•	 Deze trolley kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke 

capaciteiten, mits zij onder toezicht staan of instructies hebben ontvangen over het veilig gebruik van de trolley en de risico's 
begrijpen. Kinderen mogen niet met de trolley spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet zonder toezicht door kinderen 
worden uitgevoerd;
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ONDERHOUD VAN DE TROLLEY

Zorg voor uw trolley
Hoewel uw Motocaddy-trolley weerbestendig is gemaakt, raden wij u aan deze eenvoudige richtlijnen te volgen om uw trolley te 
beschermen: 

•	 Bewaar uw trolley niet buiten;
•	 Beperk blootstelling aan regen zoveel mogelijk door bij hevige regenval een paraplu te gebruiken;
•	 Veeg overtollig water van de trolley voordat u deze opbergt; 
•	 Gebruik nooit een hogedrukreiniger om uw trolley te reinigen. Veeg hem af met een vochtige doek om waterschade te voorkomen;
•	 Gebruik geen persluchtslangen met hoge druk in de buurt van bewegende onderdelen;

Deze Motocaddy-trolley is ontworpen om zeer weinig onderhoud te vereisen. Wij raden u echter aan om uw trolley voor elk gebruik te 
controleren op het volgende:

•	 Er is geen ophoping van overmatige modder en vuil;
•	 De achterwielen zijn stevig bevestigd en draaien vrij;
•	 De achterwielassen zijn ingevet en goed gesmeerd;
•	 De moer van het voorwiel is goed vastgedraaid en de snelspanhendel is neergeklapt;
•	 Het voorwiel is niet verstopt en draait vrij;

Gebruik alleen originele Motocaddy-onderdelen bij reparatie van uw trolley.

Als u een probleem heeft met uw trolley, neem dan contact op met ons technisch ondersteuningsteam voor verdere assistentie.
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BELANGRIJKE VEILIGHEID EN VERZORGING VAN DE ACCU

Belangrijke informatie over veiligheid en verzorging van de accu
•	 Laad de accu altijd zo snel mogelijk op na afloop van uw ronde, ongeacht het aantal gespeelde holes - bij voorkeur binnen 12 

uur. Accu's gedurende langere tijd ongeladen laten kan de capaciteit verminderen en een aanzienlijk veiligheidsrisico vormen dat 
kan leiden tot brand wanneer de accu wordt opgeladen. Accu's dienen altijd volledig te zijn opgeladen voordat ze langdurig worden 
opgeslagen;

•	 Laat accu's nooit langer opladen dan nodig - koppel los zodra het groene LED-lampje aangeeft dat de accu volledig is opgeladen;
•	 Zorg ervoor dat alleen Motocaddy 26V lithium-accu's met Blauwe/Zwarte connectoren worden opgeladen met een Motocaddy 26V 

lithium-acculader (LC-2326 - Witte oplader) en dat de oplader altijd is aangesloten op een geaard stopcontact;
•	 Dit model is ook compatibel met Motocaddy 28V lithium-accu's met Grijze/Zwarte connectoren bij gebruik van een Motocaddy 28V 

lithium-oplader (LC-2323 - Zwarte oplader). Zie pagina 18 voor meer informatie;
•	 Accu's moeten worden opgeborgen en opgeladen op een droog oppervlak zonder tapijt, bij een temperatuur tussen 10 °C en 30 °C - 

opladen buiten deze temperaturen kan de capaciteit verminderen;
•	 De accu en oplader mogen uitsluitend worden geopend en onderhouden door bevoegd personeel. Onbevoegd openen verhoogt het 

risico op veiligheidsproblemen en doet de garantie vervallen;
•	 Zorg ervoor dat u de accu niet laat vallen, omdat dit schade aan de interne cellen kan veroorzaken, wat de prestaties en veiligheid van de 

accu kan aantasten;
•	 Controleer de accu regelmatig op zichtbare schade. Laad of gebruik de accu niet bij vermoeden van schade - neem contact op met ons 

technisch ondersteuningsteam voor advies;
•	 Gebruik een vochtige doek om vuil te verwijderen, maar probeer te voorkomen dat de accu te nat wordt (d.w.z. niet onderdompelen, 

diepe plassen vermijden en de trolley niet reinigen met de accu in het plateau);
•	 WAARSCHUWING: gebruik voor het opladen van de accu uitsluitend de bij deze trolley geleverde oplader;
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BELANGRIJKE VEILIGHEID EN VERZORGING VAN DE ACCU

Wij zetten ons in voor het beschermen van het milieu en moedigen de recycling van Motocaddy-producten aan.  
Uitgeputte en beschadigde accu's dienen veilig te worden afgevoerd via een lokaal recyclepunt (indien beschikbaar). 
Neem anders contact op met ons klantondersteuningsteam voor meer informatie over een veilige en verantwoorde afvoer.

•	 De bij deze trolley geleverde accu bevat accucellen die niet vervangen kunnen worden;
•	 Alleen accumodellen 28,8V High Power 225Wh en 28,8V High Power ULTRA 282Wh kunnen bij deze trolley worden gebruikt;
•	 Uitgeputte accu's moeten uit de trolley worden verwijderd en veilig worden afgevoerd;
•	 Als de trolley gedurende langere tijd ongebruikt wordt opgeslagen, dient de accu te worden verwijderd;
•	 De aansluitingen van de accu mogen niet worden kortgesloten;

BELANGRIJK - Zoals bij elk elektrisch apparaat wordt het afgeraden accu's 's nachts of gedurende langere tijd zonder toezicht te 
laten opladen. Lithium-accu's van Motocaddy zijn vanuit een lege staat in minder dan 5 uur volledig op te laden. Wacht dus tot het 
lampje van de oplader groen wordt, schakel de wandcontactdoos uit en koppel de accu los zodat deze klaar is voor uw volgende 
ronde.

WAARSCHUWING - Als het LED-lampje van de oplader achtereenvolgens ROOD en/of GROEN knippert wanneer deze op de accu 
is aangesloten, duidt dit waarschijnlijk op een defect aan de accu of de oplader. Het is belangrijk dat u de oplader onmiddellijk 
loskoppelt en contact opneemt met ons ondersteuningsteam voor verdere assistentie. Probeer de accu of oplader niet te gebruiken, 
want dit kan een aanzienlijk veiligheidsrisico vormen met mogelijk brand tot gevolg.
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De lithium-accu opladen 
De lithium-accu kan op de trolley blijven zitten of worden verwijderd om op te laden. Het is mogelijk om de accu 
op te laden terwijl de trolley is in- of uitgeklapt. Als hij is ingeklapt, is de oplaadpoort automatisch toegankelijk 
(fig. 1). Als u de accu verwijdert om op te laden, schuift u de ontgrendelingspal van de accu naar links (fig. 2) en 
tilt u de accu op met de meegeleverde handgrepen (fig. 3). Als de oplaadpoort niet zichtbaar is - bijvoorbeeld 
wanneer de trolley is uitgeklapt of de accu is verwijderd - kan deze handmatig worden uitgetrokken.

1.	 Steek de Motocaddy 28V lithium-acculader in een geaard stopcontact
2.	 Het lampje van de oplader is GROEN wanneer deze niet op een accu is aangesloten, om aan te geven dat hij 

klaar is om op te laden
3.	 Sluit de kabel van de oplader aan op de oplaadpoort en let op de Blauw/Zwart-verbindingen
4.	 Het lampje van de oplader geeft de laadfase aan:

ROOD - Accu wordt 
opgeladen GROEN - Accu volledig opgeladen

5.	 Het opladen duurt 3 tot 5 uur, afhankelijk van de ontladingsdiepte. De eerste keren kan dit langer duren
6.	 Zodra het opladen is voltooid, koppelt u de oplader los van het stopcontact en de accu
7.	 De oplaadpoort moet in de accu worden geduwd om de stroom in te schakelen voor het volgende gebruik

WAARSCHUWING - Als het LED-lampje van de oplader achtereenvolgens ROOD en/of GROEN knippert 
wanneer deze op de accu is aangesloten, duidt dit waarschijnlijk op een defect aan de accu of de oplader. 
Het is belangrijk dat u de oplader onmiddellijk loskoppelt en contact opneemt met ons ondersteuningsteam 
voor verdere assistentie. Probeer de accu of oplader niet te gebruiken, want dit kan een aanzienlijk 
veiligheidsrisico vormen met mogelijk brand tot gevolg.

DE LITHIUM-ACCU OPLADEN 

Fig 1

Fig 2

Fig 3



Pagina 9

ACCUSLAAPSTAND / ACCUBEHEERSYSTEEM

Aanbevelingen voor het in winterslaap zetten van lithium-accu's tijdens de wintermaanden
Indien uw lithium-accu om welke reden dan ook gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, bijvoorbeeld 3 maanden in de winter, dient de 
accu volledig opgeladen te worden opgeborgen. Voordat de accu weer wordt gebruikt, dient u hem opnieuw (bij) te laden. De accu mag 
niet langer dan 2 maanden zonder opladen blijven staan, aangezien dit uw garantie kan doen vervallen.

Wij beseffen dat langdurige afwezigheid niet altijd vooraf gepland is, maar wanneer het aannemelijk is dat u uw accu een tijdje niet 
zult gebruiken, is het goed om deze stappen te volgen om de levensduur van uw lithium-accu te verlengen. Laad de accu altijd zo snel 
mogelijk op na afloop van uw ronde, ongeacht het aantal gespeelde holes - bij voorkeur binnen 12 uur. Accu's gedurende langere tijd 
ongeladen laten kan de capaciteit verminderen en een aanzienlijk veiligheidsrisico vormen dat kan leiden tot brand wanneer de accu 
wordt opgeladen. Accu's dienen altijd volledig te zijn opgeladen voordat ze langdurig worden opgeslagen. Zorg ervoor dat de oplader na 
het opladen ALTIJD wordt losgekoppeld van de accu.

Accubeheersysteem (BMS)
Motocaddy lithium-accu's zijn uitgerust met een uitgebreid accubeheersysteem (BMS) om de accu te beschermen tegen overmatig 
misbruik, hoge stromen, diepe ontlading en overladen. Bij levering van de accu kan er geen uitgangsvermogen zijn, aangezien het BMS 
is ontworpen om de veiligheid tijdens verzending te maximaliseren. Zorg ervoor dat de accu volledig is opgeladen voordat u hem op uw 
trolley aansluit, aangezien dit het BMS activeert en de accu feitelijk 'inschakelt'. Bij diepe ontlading of langdurige opslag kan het BMS de 
accu af en toe uitschakelen. Een volledige oplaadbeurt verhelpt dit probleem. 

Motocaddy-golftrolleys zijn ontworpen om samen te werken met het in de lithium-accu's geïnstalleerde BMS-systeem en de accumeter is 
eveneens gesynchroniseerd om met de accu samen te werken. Mocht de spanning van de accu om welke reden dan ook onder de 'accu 
bijna leeg'-waarschuwing van de trolley zakken, dan kan het BMS de accu uitschakelen om hem te beschermen. Laad in dat geval de accu 
volledig op. Houd er rekening mee dat lithium-accu's aan het einde van de cyclus snel 'kunnen wegzakken'; het is daarom niet raadzaam 
om te proberen om nog veel holes te spelen, aangezien het BMS ter bescherming wordt geactiveerd.
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DE WIELEN BEVESTIGEN / DE WIELEN OMKEREN

De wielen bevestigen
Deze trolley heeft geen specifiek linker- of rechterwiel. Zo bevestigt u de achterwielen:

1.	 Houd de snelspanknop ingedrukt richting het midden van het wiel
2.	 Schuif het wiel zo ver mogelijk op de as van de trolley (op de binnenste groef) 
3.	 Laat eenmaal op zijn plaats de knop los en trek het wiel iets naar buiten om het te vergrendelen
4.	 Een hoorbare 'klik' bevestigt dat het wiel op de juiste plaats zit

Wanneer ze correct op de binnenste groef zijn bevestigd, draaien de wielen vrij vooruit, maar niet achteruit. 

De buitenste groef kan worden gebruikt als 'vrijloop'-optie wanneer de accu leeg is. Schuif het wiel op de buitenste groef en trek het iets naar 
buiten om te vergrendelen. Eenmaal aangesloten draait het wiel vrij en zonder weerstand in beide richtingen. 

De wielen omkeren
De achterwielen kunnen worden omgekeerd om de breedte van de trolley te verkleinen voor vervoer en opslag. 

1.	 Houd de snelspanknop ingedrukt terwijl u het wiel van de as schuift
2.	 Draai het wiel om, houd de knop ingedrukt en schuif het vervolgens op de as
3.	 Laat de knop los en trek het wiel iets naar buiten tot het in de vrijloopgroef vastklikt

Het is belangrijk dat de wielen niet te ver op de as worden geduwd. Ze mogen het chassis niet raken.
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Fig 1

Fig 2

Fig 3

UITLIJNING VOORWIEL 

Uitlijning van het voorwiel afstellen
Als uw trolley niet in een rechte lijn rijdt, kan de uitlijning van het voorwiel worden afgesteld om dit te verhelpen. 
Dit kan meerdere oorzaken hebben, waaronder een iets losse tasondersteuning of een onregelmatig gevulde 
tas.

1.	 Til de snelspanhendel op de behuizing van het voorwiel op en draai de wielmoer los (fig. 1)
2.	 Aan weerszijden van de behuizing bevinden zich twee kleine metalen stelwieltjes waarmee het wiel opnieuw 

wordt uitgelijnd (fig. 2)
3.	 Als uw trolley naar rechts afwijkt (wanneer u erachter loopt), draait u het linker stelwieltje met de klok mee 

en het rechter stelwieltje tegen de klok in
4.	 Als uw trolley naar links afwijkt (wanneer u erachter loopt), draait u het rechter stelwieltje met de klok mee 

en het linker stelwieltje tegen de klok in
5.	 Draai de wielmoer vast en duw de hendel omlaag om het wiel weer op zijn plaats te vergrendelen (fig. 3)

Deze procedure kan worden herhaald totdat u tevreden bent dat de trolley in een rechte lijn rijdt. Mogelijk hoeft 
u slechts één stelwieltje per keer bij te stellen.

Instructies gebaseerd op een positie voor de trolley, kijkend naar het wiel terwijl het zich voor de behuizing 
bevindt.
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UITKLAPPEN

Uw trolley uitklappen
1.	 Plaats de trolley zo dat alle drie de wielen contact maken met de grond (fig. 1)
2.	 Zoek de grijze ontgrendelingspal boven de bovenste tasondersteuning (fig. 2) 
3.	 Duw de grijze ontgrendelingspal omlaag terwijl u het handvat optilt - de trolley klapt in één beweging uit (fig. 3) 
4.	 U hoort een duidelijke 'klik' wanneer de trolley volledig is uitgeklapt (fig. 4)
5.	 Zodra hij is uitgeklapt, moet de oplaadpoort in de accu worden geduwd om de stroom in te schakelen (fig. 5)

Fig 2 Fig 3 Fig 4 Fig 5

“KLIK”

Fig 1
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INKLAPPEN

Uw trolley inklappen 
1.	 Plaats de trolley in gemonteerde stand (fig. 1)
2.	 Zoek de grijze ontgrendelingspal boven de bovenste tasondersteuning
3.	 Duw de grijze ontgrendelingspal van u af richting de riemen van de bovenste tasondersteuning (fig. 2)
4.	 Laat het handvat zakken terwijl u het frame omlaag en naar voren richting het voorwiel klapt (fig. 3)
5.	 U hoort een duidelijke 'klik' wanneer de trolley volledig is ingeklapt (fig. 4)
6.	 De trolley kan nu aan het bovenste frame worden gedragen (fig. 5)

Wanneer de trolley wordt ingeklapt terwijl de accu is geïnstalleerd, wordt de stroom automatisch onderbroken en wordt de 
oplaadpoort toegankelijk. Dit is een veiligheidsmechanisme om te voorkomen dat de trolley per ongeluk wordt ingeschakeld 
wanneer hij is ingeklapt voor opslag of vervoer.

Fig 1 Fig 2 Fig 3 Fig 4

“KLIK”

Fig 5
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ONDERSTE TASONDERSTEUNING

Fig 1 Fig 2 Fig 3 Fig 4

Onderste tasondersteuning met EASILOCK® tas
Alle Motocaddy-trolleys zijn voorzien van het EASILOCK®-tasbevestigingssysteem. Dit bevestigt de tas stevig, vermindert verdraaiing en 
maakt het gebruik van een onderste tasriem overbodig.  

1.	 Bij gebruik van een EASILOCK®-compatibele tas zorgt u ervoor dat de meegeleverde pinnen onderaan de tas zijn bevestigd (fig. 1)
2.	 Indien bevestigd, verwijdert u de twee riemen van de onderste tasondersteuning door de achterkant van de clip ingedrukt te houden en 

naar buiten te trekken (fig. 2)
3.	 Lijn de uitsparing in de onderkant van de tas uit met het platform van de onderste tasondersteuning, zodat de pinnen van de tas op de 

gaten in de trolley passen (fig. 3)
4.	 Laat de tas zakken totdat de pinnen in de twee gaten vallen. U hoort een duidelijke 'KLIK' wanneer de tas op zijn plaats vergrendelt

Onderste tasondersteuning met niet-EASILOCK® tas
Als u een niet-EASILOCK®-golftas gebruikt, verwijder dan niet de twee elastische riemen van de onderste tasondersteuning:

1.	 Plaats uw tas zodat deze op het platform van de onderste tasondersteuning rust en in de vork van de bovenste tasondersteuning valt
2.	 Span de onderste tasriem rond de onderkant van de tas en haak de ronde stang onder de haak van de tasondersteuning (fig. 4)
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BOVENSTE TASONDERSTEUNING / TASONDERSTEUNING AFSTELLEN

Fig 1 Fig 2 Fig 3 Fig 4 Fig 5

Bovenste tasondersteuning
De riemen van de bovenste tasondersteuning worden op dezelfde manier bevestigd als de onderste riemen, volgens de onderstaande 
stappen:

1.	 Span de elastische riem rond de tas en haak de ronde stang onder de haak (fig. 1)
2.	 Plaats de twee bevestigingsriemen in het midden op uw golftas (fig. 2) 

Tasondersteuning afstellen
De riemen van de tasondersteuning zijn gemaakt van elastisch materiaal zodat uw golftas stevig op zijn plaats wordt gehouden. De riem 
moet redelijk strak rond de golftas worden afgesteld:

1.	 Maak de elastische riemen los van de behuizing door naar buiten te trekken in de aangegeven richting (fig. 3) 
2.	 Verplaats de stang om de bevestiging van de riem strakker of losser af te stellen. De stang omlaag trekken zorgt voor strakker, omhoog 

voor losser (fig. 4)
3.	 Zorg dat de riemen vóór gebruik weer in de behuizing zijn vastgeklikt (fig. 5)
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STARTEN, STOPPEN EN SNELHEID WIJZIGEN

Starten, stoppen en snelheid wijzigen 
De hoofdknop 'Aan/uit' wordt gebruikt om de trolley te starten en te stoppen, en om de 
snelheid te regelen. De snelheid kan worden aangepast terwijl de trolley rijdt.

De trolley heeft 9 snelheidsstanden (1 tot 9), waarbij 1 de langzaamste en 9 de snelste 
is. Draai de 'Aan/uit'-knop met de klok mee om de snelheid te verhogen of tegen de 
klok in om de snelheid te verlagen.

Druk op de 'Aan/uit'-knop om de trolley te starten en draai de knop om de gewenste 
snelheid te kiezen. De linker LED knippert (fig. 1) om aan te geven dat de trolley rijdt.

Om de trolley te stoppen, drukt u eenvoudig opnieuw op de 'Aan/uit'-knop - u hoeft de 
snelheid niet te verlagen. 

De snelheidsinstelling wordt automatisch teruggezet op snelheid 2 zodra de trolley 
stopt.

Fig 1
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STROOM- EN ACCU-INDICATOREN

Stroom- en accu-indicatoren
Boven de 'Aan/uit'-knop bevinden zich twee indicatie-LED's. 

De linker LED (fig. 1) brandt groen wanneer de accu is aangesloten en de stroom is ingeschakeld. Hij knippert 
wanneer de trolley rijdt.

De rechter LED (fig. 2) geeft de accucapaciteit weer (groen, oranje en rood) en brandt wanneer de accu is 
aangesloten. 

De trolley is ontworpen om de accu te beschermen tegen volledige ontlading. Als de accucapaciteit te laag 
wordt, schakelt de trolley de stroom naar de motor uit en knippert de accu-indicator-LED rood (fig. 3). Laad 
uw accu op voor verder gebruik.

Fig 1

Fig 2
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ACCU-INSTELLING

Instelling accu-indicator 
De trolley wordt geleverd met een accu met een Blauwe/Zwarte oplaadaansluiting. De accu-indicator is in de 
fabriek op dit type accu gekalibreerd. 

Deze trolley is ook geschikt voor accu's met een Grijze/Zwarte oplaadaansluiting. Als u dit type accu gebruikt, 
moet de accu-indicator opnieuw worden gekalibreerd: 

1.	 Houd de 'Aan/uit'-knop ingedrukt. Sluit de accu aan en laat de 'Aan/uit'-knop los
2.	 De accu-indicator (rechter LED) toont 'Groen' voor de Blauwe/Zwarte accu  
3.	 Druk op de 'Aan/uit'-knop om te wisselen tussen 'Rood' (Grijze/Zwarte accu) en 'Groen' (Blauwe/Zwarte accu)   
4.	 Wanneer de gewenste instelling is bereikt, koppelt u de accu los om de configuratie op te slaan

Fig 1 - Instelling voor Blauw/Zwart

Fig 2 - Instelling voor Grijs/Zwart
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USB-OPLADEN

USB-oplaadpoort
De trolley is voorzien van een USB-oplaadpoort waarmee u USB-apparaten kunt 
opladen tijdens uw ronde.

Verwijder eenvoudig het afdekkapje en steek een USB-kabel in de oplaadpoort 
aan de onderkant van het handvat. Het apparaat blijft opladen zolang de kabel is 
aangesloten en de accu is aangesloten.

De laadsnelheid is lager dan die van een AC-netadapter en vergelijkbaar met die van 
aansluiten op een pc. De USB-oplader trekt stroom uit de hoofdaccu van de trolley; 
voortdurend opladen verkort de accucapaciteit tussen oplaadbeurten.
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